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Краткое техническое описание 
«СТЕНФОРД НМ Стенка» 

 
Описание конструкции СТЕНФОРД НМ Стенка (набор мебели): 
 
СТЕНФОРД НМ Стенка (набор мебели) выполнен в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначена для оборудования жилых помещений.  
Реализация отдельными изделиями не предусмотрена. 
 
1.1. СТЕНФОРД НМ Стенка представляет собой набор мебели, состоящий из 5-и элементов: 

 
- Шкаф навесной горизонтальный (3шт.) – Д.600 х В.400 х Г.415 мм 

       - Нагрузка до 20кг распределенного веса. 
- Открывание без ручек (за фасад);  
- Фасады выходят за границы дна на 10мм, что позволяет удобно браться за фасад при его     
открывании;  
- Фасады откидные открываются вверх при помощи подъёмных газ-лифтов; 
- Крепление на стену осуществляется на навес уголок с накладкой (35х45х50)+Дюбель в 
соответствии со схемой сборки 
- Предполагается  использование межсекционных стяжек для скрепления друг с другом и со 
шкафом-пеналом  

 
- Тумба напольная – Д.1800 х В.420 х Г.415 мм 

- Симметричная конструкция с распашными накладными створками по бокам и открытой 
секцией с ящиком по центру.  

    - Открытая часть тумбы – без задней стенки. Посередине вязка. 
    - Закрытые фасадами части - Открывание без ручек (за фасад); фасады распашные; 
    - Открывание ящика так же производится за фасад; фасад накладной 
    - За фасадами находятся отделения для хранения Д.578 х В.368 х Г.394мм.; 
    - Ящик на роликовых направляющих, полезные размеры ящика Д.490 х В.138 х Г.334 мм. 

- Предполагается  использование межсекционных стяжек для скрепления со шкафом-пеналом 
 

- Шкаф-пенал – Д.600  х В.1920 х Г.415 мм 
- Универсальная сборка. 
- Трёх-секционный; 
- Открытая часть со стеклополкой, расположена по центру между равномерно 
распределенными секциями, расстояние между полками и стеклополкой 307мм. 
- Две закрытые секции с одинаковыми по размеру распашными створками.  
-Открывание без ручек (за фасад); фасады распашные;  
-Фасады выходят за границы вязок на 10мм, что позволяет удобно браться за фасад при его 
открывании;  
-За фасадами находится отделение с полками, расстояние между которыми от 290 до 312мм.  
-Стеклополка (стекло- серое графит) имеет возможность установки дополнительной опции – 
ПОДСВЕТКИ !!!ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 
- Предполагается  использование межсекционных стяжек для скрепления со шкафами 
навесными и с тумбой 
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1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.2400 х В.1920 х Г.415 мм. 
1.3. Универсальная сборка.  
1.4. Нагрузка на стеклополку не более 5 кг. при равномерно распределённой нагрузке. 
1.5. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на 
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.  
1.6. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие 
стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
1.7. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и 
дефекты, полученные во время её проведения. 
2. Цветовая гамма: 
Фасад и корпус изделия СТЕНФОРД НМ Стенка имеет комбинированное цветовое решение и 
выпускается в следующих цветовых гаммах: 

• Корпус ЛДСП Белый гладкий / Фасад – Матовый белый софт 
• Корпус ЛДСП Дуб Крафт золотой / Фасад – Матовый белый софт 

3. Используемые материалы: 
• Корпус  – ЛДСП, толщиной 16 мм. 
• Фасад – МДФ, толщиной 16мм. облицованный плёнкой ПВХ  
• кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП. 
• Задние стенки – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Белый. 
• Соединитель задних стенок – цвет белый. 

4. Фурнитура: 
• Межсекционные стяжки D5 ; 
• Навесы уголок с накладкой (35х45х50)+Дюбель; 
• ножка 88*54*20 мм № 1 металлик  
• кронштейн газ-лифт ( подъемный, 60N); 
• Петля четырехшарнирная накладная; 
• Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich);  
• Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез); 
• стяжка-евро 6,3*50 мм; 
• Эксцентриковая стяжка; 
• Полкодержатели обычные; 
• Полкодержатели для стекла GC 010  (штифт ) 
• Заглушки 
• Демпфер силиконовый 
• Направляющие роликовые 350 мм 

5. Технические характеристики: 
• Категория товара – Гостиная  
• Длина изделия – 2400 мм. 
• Высота изделия – 1920 мм. 
• Глубина изделия – 415 мм. 
• Количество опор – 10 шт.  
• Количество петель – 14 шт. 
• Количество газлифтов – 6шт 
• Материал фасада – МДФ 16мм 
• Материал корпуса – ЛДСП 16мм 
• Вес –  125кг 
• Объём –  0,232м³ 
• Фурнитура внутри упаковки №3 
• Ниша под ТВ – 1800 х 1120 мм. 
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Упаковка Количество Номер пакета Содержит фурнитуру Коробка Упаковка 

Длина Ширина Высота Объем, м3 

ФАСАД 1 1,00 4 Нет Нет  

670 606 170 0,069 

КАРКАС 2 1,00 2 Нет Нет  

1 898 404 75 0,058 

КАРКАС 3 1,00 3 Да Да  

610 554 145 0,049 

КАРКАС 1 1,00 1 Нет Нет  

1 810 404 75 0,055 
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СТЕНФОРД НМ Стенка

Навес уголок с накладкой (35х45х50)+Дюбель

ножка 88*54*20 мм № 1 металлик

Петля накладная
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Корпус ЛДСП 16мм.-Дуб Крафт золотой Фасад МДФ-Белый матовый софт
Корпус ЛДСП 16мм.-Белый гладкий Фасад МДФ-Белый матовый софт

Кромка 0,4мм. в цвет ЛДСП
Задние стенки ЛХДФ-Белый

Роликовые направляющие


