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Краткое техническое описание

SkyFree Стенка НМ-001

1. Описание конструкции SkyFree Стенка НМ-001:
SkyFree Стенка НМ-001 выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом 
решении, предназначена для оборудования гостиных жилых квартир. 

1.1. SkyFree Стенка НМ-001 представляет собой набор мебели, состоящий из:

    Композиция подвесная                                                                                                     

1) Шкаф навесной верхний – Габариты корпуса Д.1000 х В.300 х Г.330мм:
• открывание за фасад(вверх). Выступ фасада для захвата(снизу модуля) — 8мм.
• навесы регулируемые + накладка + дюбель (2шт.).
• Фасады ЛДСП 16мм Белый гладкий, кромка 0,4мм.

2) Шкаф навесной нижний – Габариты корпуса Д.450 х В.440 х Г.330мм:
• открывание за фасад(вбок). Выступ фасада для захвата(снизу модуля) — 8мм.
• навесы регулируемые + накладка + дюбель (2шт.).
• имеет съёмную полку посередине.
• Фасад из МДФ 16мм Белый глянец с фрезеровкой.

3) Полка открытая средняя – Габариты Д.830 х В.300 х Г.330:
• Фасады ЛДСП 16мм Дуб Крафт золотой, кромка 0,4мм.
• соединяет два шкафа навесных при помощи стяжек межсекционных в единую композицию.
• без задней стенки.
• высота между крышек по бокам по 134мм, по центру 268мм (проём 348мм).
• Нагрузка на полку - не более 5 кг при равномерно распределённых статичных нагрузках. 

4) Шкаф навесной боковой – Габариты корпуса Д.450 х В.1508 х Г.330мм:
• открывание за фасад(вбок). Выступ фасада для захвата(сбоку модуля) — 8мм.
• Фасад ЛДСП 16мм Белый гладкий, кромка 0,4мм.
• навесы регулируемые + накладка + дюбель (2шт.).
• имеет три полки-вязки (на эксцентриковых стяжках) на равных расстояниях.
• обязательно производить крепеж к крышке-столешнице из ЛДСП 32мм(уголки с накладкой) 
напольной композиции.

    Композиция напольная                                                                                                  

5) Тумба 2х-створчатая – Габариты корпуса (с учётом опор 20мм) Д.1600 х В.320 х Г.330мм:
• два Фасада ЛДСП 16мм Белый гладкий, кромка 0,4мм.
• открывание за фасады(вниз). Выступ фасадов для захвата(сверху модуля) — 8мм.
• по центру находится внутренняя перегородка.
• на регулируемых опорах (5шт.).
• имеет две внешние перегородки (высотой 140мм) сверху корпуса для соединения со 
столешницей.

6) Тумба 1-створчатая – Габариты корпуса (с учётом опор 20мм) Д.450 х В.460 х Г.330мм:

1



                                                                                                                                      СМК ТО 019-2022
• Фасады ЛДСП 16мм Белый гладкий, кромка 0,4мм.
• открывание за фасад(вбок). Выступ фасада для захвата(сбоку модуля) — 8мм.
• соединяется со столешницей-крышкой.

7) Столешница 32мм – Габариты Д.2150 х В.32 х Г.350мм:
• материал ЛДСП 32мм Дуб Крафт золотой, кромка 1мм по кругу.
• Является соединяющим «звеном» для Тумб напольных и Шкафа навесного бокового. В сборе 
фасады расположены вровень с торцом крышки. Расстояние между тумб с учетом выступающего 
фасада — 518мм.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.2700 х В.2000 х Г.353мм. Длина может быть увеличена
       за счет смещения верхних подвесных модулей (габариты композиции из трёх модулей    
       составляет Д.1830 х В.772 х Г.330 мм по корпусу).
       Ниша под ТВ Д.1670 х В.1042мм.  
       Кромка корпусной части деталей — 0,4мм в цвет корпуса.
       Изделие SkyFree Стенка НМ-001 имеет УНИВЕРСАЛЬНУЮ СБОРКУ.

1.3. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и 
после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект 
фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество 
сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:
Гостиная имеет следующие цветовые решения:

 Корпус — Белый (Гладкий).
 Фасад ЛДСП — Дуб Крафт золотой/Белый (Гладкий).
 Фасад МДФ — Белый глянец.
 Задняя стенка – ЛХДФ Белый.
 Кромка в цвет деталей.

3. Используемые материалы:
• Корпус – ЛДСП, 16мм.
• Фасад  –  ЛДСП 16мм, ЛДСП 32мм и МДФ 16мм
• Задняя стенка  –  ЛХДФ 3,2мм.
• Кромка 1мм(для детали 32мм) и 0,4мм.

4. Фурнитура (в двух коробах) внутри упаковки №3:
• Гвоздь 2 * 20 мм
• Демпфер силиконовый
• Заглушка  для евро-стяжки 
• Заглушка  для эксц. стяжки белый
• Заглушка технологическая D 5 мм  
• Заглушка технологическая D 8 мм  
• Ключ для стяжки евро
• кронштейн газ-лифт ( подъемный, 60N)
• кронштейн газ-лифт ( секретерный, 60N)
• навес  уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм
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• ножка 88*54*20 мм № 1 металлик
• Петля  четырехшарнирная накладная 
• полкодержатель обычный
• стяжка hettich эксцентриковая
• стяжка межсекционная D5*32 мм
• стяжка уголок c накладкой 20х20х15 мм   бежевая
• стяжка-евро 6,3*50 мм
• схема-сборки
• Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10
• шкант 8*30 мм
• Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)
• Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)
• Шуруп 4*30 мм цинк

Данные по упаковкам:

Технические характеристики:
Категория товара – Гостиная 
Длина изделия – 2700 мм.
Высота изделия – 2000 мм.
Глубина изделия – 353 мм.
Количество петель – 14 шт.
Материал фасада –  МДФ 16мм, ЛДСП 16мм, ЛДСП 32мм. 
Материал корпуса – ЛДСП 16мм.
Вес – 112 кг.
Объём – 0,215 м³.
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